Compte-rendu 

de l’organisation du ballon

_Nom du ballon : Reviens

_Secrétaires : Cindy, Rachel

Placer étiquette sur nacelle 
Distribuer feuille sur réalisation site

Vérifier que le travail en violet (magenta) est fait. 

Rachel : faire un petit fichier powerpoint expliquant les 2 rôles de kiwi : interface d’acquisition et émetteur.
_Dessinateur (Site) : Eloïse, Mélanie
Dessins très beaux et envoyés.
_Constructeurs Nacelle : Mathilde, Eléonore, Maxence, Eric

    Travail effectué :      1-Plans déssinés et découpés. Construction de la nacelle presque accomplie.

                                      2- Photos prises + Etalonnage capteur commencé

                                      3- avec photos + isolation nacelle
_Peintres Nacelle : Eloïse, Céline Pas de peinture mais isolation nacelle ! !

_Rédacteur (Site) : Christian

1-Conception et administration du site + Photos prises

_Appareil Photo Argentique : Christian
Placer interrupteur à l’appareil et faire une photo avec pellicule donnée par prof avec le montage du timer 
_Appareil Photo Numérique : Christian

 Minuteur monté + Tests à effectuer +  tracer caractéristique appareil photo, ne pas dépasser 6V.
Ne sera pas utilisé car consomme trop
_Capteurs         1 Pression Electronique : Eloïse, Rachel, Laura

1- Fils soudés sur le capteur au PIN 1, 2 et 3. 

Utilisation de la pompe a vide pour faire 1 courbe montrant valeur de la tension en fonction de la pression

2- Réaliser mesure avec pompe à vide pour obtenir des valeurs de pression plus faible que 200 hPa 

Etalonnage à finir + isolation capteur cage faraday + condensateur + isolation thermique! !

Compte rendu sur Powerpoint à corriger
           1 Pression Avec Ballon : Adrien, Sébastien

                  -Site Internet : www.radiospares.com

                  -Capteur GP2D ; Type : GP2D120 ; Références : 477-5691 ; Prix : 12.08€

Travail effectué : 1 -Fils soudés sur le capteur. Tests effectués. Notice imprimé construction du boîtier de protection du capteur + Construction du support du ballon au capteur GP2D.

                             2- Photos prises + En train de rendre le capteur hermétique+ Compte rendu commencé

Capteur non hermétique et non étalonné donc non disponible. compte rendu fait sur Powerpoint.
                         4 Température : 2 premiers capteurs(électroniques) : Sophie, Céline 

-Site internet : www.conrad.fr

Capteur de température de définition AgPdP1

Références :181412-62

Prix : 4.72€

1-Fils soudée sur le capteur + Etalonnage du capteur de température puis soudure. Etalonnage  Photos prises + Commencement du compte-rendu
Compte rendu sur Powerpoint. -Animation finie. Compléter avec photos, voir site
autre capteur : Alexandre, Benjamin
-Site Internet : www.radiospares.com 

                                 -Thermorésistance ; Type : CNT ; Références :191-2314 ;          

                                 Prix : 3.80€

Travail effectué : Fils soudés sur les capteurs. Capteurs branchés aux bornes. Température  Tests effectués, Etalonnage du capteur de température puis soudure. Compte rendu power point terminé
Montage moteur réducteur fait
                      1 Humidité : Mélanie, Cindy

                                 -Sites Internet  www.radiospares.com

                                 -Capteur d’humidité HIH3610 ; Référence : 407-7622 ; Prix : 22.78 € 

  Travail effectué : 1- Mis au point du capteur d’humidité + Tests effectués.                      

                              2- Etalonnage capteur, Compte rendu power point

                              3- Etalonnage capteur, Compte rendu terminé

isolation capteur cage faraday + condensateur + isolation thermique
                         2 Luminosité : Maxence, Eric

                                 -Site Internet : www.conrad.com

                                 -Photorésistance ; Type : Silonesc NSL19-M51 ; Références : 596-141 ; 

                                 Prix : 1.12€

Travail effectué :    1-Fils soudés aux capteurs et capteurs vérifiés et étalonnage du capteur isolation du capteur, courbe d’étalonnage + Soudure résistances + Calculs effectués.                

2- Etalonnage avec la tension + Compte rendu 

3- Etalonnage capteur, Compte rendu terminé

Corriger compte rendu
Ben Ayoum, Maury 
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